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ZADAVACI DOKUMENTACE

dle § 44 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (dale jen ,Zakon"), pro podani
nabidky dle § 38 Zakona, ve zjednodudeném podlimitnim Fizeni

Nazev vefeiné zakazky:

Snizeni energetické narocnosti
objektu obecniho GFadu v obciZajecov

ifi vatele:
Zadavatel: Obec Zajetov
Sidlo: ZajeCov 265, 267 63
IC: 00234044
Bankovni spojeni: Cislo G&tu: 124782737/0300
Jednajici: Marcela Kofdnova- starostka obce

Telefon: +420 311 572179
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5 NAZEV VEREIJNE ZAKAZKY

SniZzeni energetické narocnosti
objektu obecniho tfadu v obciZajecov

I1. SHRNUTI ZAKLADNICH INFORMACI PRO PODANI NABIDKY

Predpokladana hodnota zakazky 5000 000 K& bez DPH
Predpoklddané pinéni zakazky 1. 8.2013 - 31. 10. 2013
Misto pinéni Obecni arad ZajeCov

C. p. 265

26763 Zajetov
Povinné oznaceni obalek:
~Snizeni energetické naroénosti

objektu obecniho GFadu v obci Zajeéov"
NABIDKA - NEOTVIRAT

Nabidku doructe nejpozdé&ji do:  17. 6. 2013 Hodina: 10:00
Adresa pro podani nabidky: Obecni Grad Zajecov
€. p. 265

267 63 Zajetov

Otevirani obdlek s nabidkami dne: 17.6. 2013 Hodina: 10:00
Adresa otvirani obalek: Obecni Gfad Zajecov
€. p. 265

267 63 Zajecov

Zadavaci IhGta, po kterou jsou uchazeti vdzani svou nabidkou, je do 31. 8. 2013.

Nabidka i jeji pFilohy budou zpracovany v eském jazyce.

III. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Obec Zajecov

Sidlo: Zajelov 265, 267 63

1¢: 00234044

Bankovni spojeni: Cislo G¢tu: 124782737/0300
Jednajici: Marcela Koranova- starostka obce

Telefon: +420 311 572179
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IV. PREDPOKLADANA HODNOTA VEREINE ZAKAZKY A ZPUSOB

FINANCOVANI

Predpoklddand hodnota zakdazky:
5000 000 K& bez DPH

Zakdzka je financovana ze zdroju EU, Fondu soudrZnosti, Statmho fondu Zivotniho prostredi i CR
a statniho rozpottu prostrednictvim Operaéniho programu Zivotni prostredi.

V souvislosti se zplsobem financovani je dodavatel povinen umoZnit kontrolu vynaloZenych
prostredk( vyplyvajici ze zdkona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, o
zméné nékterych zdkond, ve znéni pozd&jsich predpisu.

V. PREDMET VEREJINE ZAKAZKY

Kéd CPV:

45000000-7 Stavebni prace
45321000-3 Tepelné izolace
45421130-4 Instalace dvefi a oken
45262521-9 Fasady

45331110-0 Instalace a montdz kotld

5.1 Zatepleni objektu aradu

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace ,Snizeni energetické
narocnosti objektu obecniho dfadu v obci ZajeCov" z obdobi 04/2013 zpracované spoleénosti
Energy Benefit, a.s., zodpovédny projektant Ing. Robert Koska.

1.1.1. Bouraci prace

Dojde k odbourdni atik u ploché stfechy. Castr atlky, které jsou porusené a budou
ponechdny,je tfeba Cdste¢né ubourat a ztuzit ZB véncem. Oplechovam vSech atik bude
odstranéno a po provedeni skladby ploché stfechy nahrazeno novym.

Déle dojde k odstran&ni skiadby ploché stfechy nad OU a% na souvrstvi heraklitovych desek, o
jejichz ponechdni se rozhodne na zdkladé jejich stavu, v pfipadé Ze ponechdny nebudou,
provede se odstranéni skladby ploché strechy az na nosnou konstrukci strechy.

VeSkeré fasddni prvky (napf. hromosvod, bezpelnostni mfize, destové svody, venkovni
osvétieni apod.) branici stavebnim pracim budou odstranény, funkéni ¢dsti renovovdny a po
aplikaci ETICS opétovné umistény na fasddé, pfipadné nahrazeny novymi prvky.

1.1.2. Vykopy

Vykopy budou provedeny pouze v mistech, kde na objekt navazuje nezpevnény terén ddvodu
dotazeni zatepiovaciho systému pod troven terénu. Vykopy se provedou do hioubky priblizné
500mm.

1.1.3. Zatepleni svislych obalovych konstrukci kontaktnim zateplovacim systémem

Zatepleni obvodového pldsté budovy bude reSenosystémem ETICS z pénového polystyrenu
EPS Sedy tl. 140 mm s deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti A = max. 0,032W/m.K.

Parapety budou zatepleny polystyrenovymi parapetnimi kliny XPS v min. tl. 30 mm, nadprazi a
osténi oken bude zatepleno pretaZzenim ETICS o 40mm pres rdm okna. Bocni strany
vyénivajicich piliFd u hlavniho vchodu budou zatepleny systémem (ETICS).
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Sokl budovy bude zateplen systémem (ETICS) Perimetrickym polystyrenem tl. 80mm
s deklarovanym soucinitelem tepelné vodivosti A = max. 0,034W/m.K. V mistech kde bude
zateplovaci systém dotaZen pod terén se provede natér asfaltovym penetratnim lakem, na
ktery se provede hydroizolace 2x oxidovany asfaltovy pds. Na takto vznikly podklad se provede
zatepleni vySe zminénym Perimetrickym polystyrenem, ktery bude pod drovni terénu chranén
nopovou félii a geotextilii.

1.1.4. Vyména vypini otvord

Nova okna jsou navrzena s plastovym ramem a izolaénim dvojsklem Uw = max. 1,10 W/m2K
celého okna a v suterénu Uw = max. 2,30 W/m2K. Nové dvefe budou s Ud = max. 1,20
W/m2K celych dvefi, vchodové dvere do OU a kina jsou navrzeny hlinikové, dvefe do Hasitské
zbrojnice plastové. Vrata do gardZe v suterénu budou z PU paneld, nebo ze zateplenych trap.
plechi dle vyrobce s Ud = max. 2,30 W/m2K.

1.1.5. Zatepleni stifechy

Dojde ke zméné spadovani ploché stfechy, atiky u ploché stiechy nad OU se ubouraji tak, aby
bylo moZné provedeni odvodnéni dle PD. Déle je navrzeno, ¢dsti atiky, které jsou porusené a
budou ponechdny ¢dsteéné ubourat a ztuzit ZB véncem.

Stdvajici skladba ploché stfechy nad Obecnim (Ffadem se odstrani na vrstvu heraklitovych
desek, dle jejich stavu se poté provede zatepleni ploché stiechy.

Varianta se zachovadnim heraklitovych desek - na desky se provede vyrovndvaci betonovd
mazanina, na kterou se nalepi asfaltovy pds. Na tento podkiad se nalepi tepelnd izolace EPS tl.
160-300mm (min. tl. 160mm) s A = max. 0,037W/m.K. Na tepelnou izolaci bude poloZena
separacni vrstva geotextilie, na tu bude poloZena hydroizolaéni félie z mékéeného PVC.

Varianta bez zachovani heraklitovych desek -skladba ploché stfechy bude odbourdna az na
nosnou konstrukci, na které se zhotovi betonovd mazanina tl. 50mm, daldi vrstvy jsou
obdobné jako u varianty zachovani heraklitovych desek.

U ploché strechy nad Hasiskou zbrojnici se na stdvajici hydroizolaci nalepi modifikovany
asfaltovy pas, na vznikly podklad se nalepi izolace EPS tl. 260mm s A = max. 0,037W/m.K. Na
tepelnou izolaci z EPS bude poloZzena separacni vrstva geotextilie, na kterou bude poloZzena
hydroizolacni félie z mékéeného PVC s vyztuznou vioZzkou z polyesterové tkaniny.

1.1.6. Izolace proti zemni vihkosti

Jako hydroizolace soklové Casti, kde zateplovaci systém nezasahuje pod terén je navrzena
bitumenova stérka na penetraci do (rovné min.300mm nad Grovni terénu. V mistech, kde je
zateplovaci systém dotazen pod Uroven terénu se provede hydroizolace 2xasfaltovy pas
napojeny na stavajici hydroizolaci, zakon¢eny min 300mm nad terénem.

1.1.7. Klempiiské prace

Oplechovani parapetll, markyz, atik a ploché stfechy bude provedeno z #arové pozinkovaného
plechu min. tl. 0,6 mm s ochrannou vrstvou na bazi plastd (poplastovany plech). Nové stredni
zlaby a svody budou z oboustranné lakovaného zarové pozinkovaného plechu.

Stdvajici klempifské vyrobky, které nebudou ménény, se odrezi, olisti ocelovym kartd¢em a
nasledné natfou 1x zdkladnim a 2x vrchnim emailem.

1.1.8. Upravy venkovnich ploch

Predmétem pinéni tohoto oddilu je navrdceni pozemku do ptivodniho stavu pred zapoletim
stavebnich praci. Po aplikace hydroizola¢ni vrstvy a tepelné izola¢nich desek bude celd ryha
zasypana podkladni drti a kladeci vrstvou drt€, do které bude pokladan v mirném spadu
smérem od budovy okapovy chodnik.

1.1.9. Rekonstrukce hromosvodné soustavy
Hromosvody na fasadé budou do¢asné demontovany a prelozeny dle platnych CSN.
1.1.10. Likvidace suté a odpad®
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Vybourané hmoty budou radné setfidény dle druhu a odvezeny k likvidaci na skladku. Odpad
bude ukldddn do kontejnerli, nebude skladovdn volné& na zemi. Nepotfebné obaly od nové
instalovanych materidld budou likvidovany dle povinnosti a zdvazkd dodavatele stavby nebo
odvezeny k likvidaci na separaéni linku k recyklaci. Likvidace suté a vSech produkovanych
odpadid bude fddné dokladovédna. Pfed odvozem z mista stavby bude odpad uloZen vyhradné v
kontejneru.

vzduch a pfirodu

Evropsky fond pro regiondlni rozvoj

5.2 Zmeéna zdroje vytapéni objektu

Realizace bude provedena dle dokumentace ,Snizeni energetické narocnosti objektu obecniho
Gfadu v obci ZajeCov" z obdobi 04/2013 zpracované spole¢nosti Energy Benefit Centre, a.s.,
zodpovédny projektant Ing. Milan Bechyné.

2.1.1 Uprava kotelny

V kotelné v 1. PP budou demontovany stavajici kotle a rozvody topné vody. Bude instalovan
kotel dle niZze uvedené specifikace, akumulaéni zdsobnik atlakovd expanzni nddoba. Nésledné
bude proveden novy rozvod topné vodys napojenim na stdvajici otopnou soustavu.

2.1.2 Kotel

Jako zdroj tepla je navrzen automaticky kotel pro spalovdni hnédého uhli o jmenovitém
vykonu48kW. Kotel musi splfiovat metodické pokyny k definici nizkoemisniho
spalovaciho zdroje Ministerstva Zivotniho prostiedi, odboru ochrany ovzdusi.

Navrzeny kotel bude instalovan v 1. PP, v koteiné objektu. Otopnd soustava bude dopinéna
akumulaénim zdsobnikem o objemu 800 litrd.Jako palivo bude vyuZivdno hnédé uhli — ofech2
(zrnitost 10-25mm), které bude skladovéno

2.1.3 Otopna soustava

Stdvajici pripojovaci armatury na véech otopnych télesech budou demontovdny a nahrazeny
radidtorovym ventilem s termostatickou hlavici. V souvislosti se stavebnimi Gpravami v 1. PP,
kdy zde vzniknou nové mistnosti s odliSnym charakterem uZivani, budou v mistnostech &. 01,
€. 11 a ¢ 14 instalovdna nova topna télesa. V chodbé 1.NP bude téZ pfiddno otopné téleso
v prostoru podatelny. Tepelnd izolace rozvodd bude odstranéna v celém rozsahu a
nahrazenapotrubnimi izolaénimi pouzdry z minerdini viny.

2.1.4 Regulace vytapéni

Provoz kotle bude fizen elektronickou fidici jednotkou, ktera je souéasti doddvky kotle. Ridici
jednotka kotle bude téZ ovliddat chod primdrniho ob&hového Cerpadla.Provoz otopné soustavy
bude fizen ekvitermné, v zdvislosti na venkovni teploté.

2.1.5 Likvidace suté a odpadi

Vybourané hmoty budou fddné setridény dle druhu a odvezeny k likvidaci na sklddku. Odpad
bude ukldddn do kontejnerl, nebude skladovén voln& na zemi. Nepotfebné obaly od nové
instalovanych materidll budou likvidovdny dle povinnosti a zavazk{ dodavatele stavby nebo
odvezeny k likvidaci na separacni linku k recyklaci. Likvidace suté a vSech produkovanych
odpadl bude fddné dokladovéna. Pfed odvozem z mista stavby bude odpad ulozen vyhradné v
kontejneru.
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5.3 Cinnosti souvisejici s realizaci praci

Vybrany dodavatel je povinen v ramci pinéni pfedmétu zakazky zajistit veSkeré nize uvedené
dalsi &innosti souvisejici s realizaci stavebnich praci, a to zejména:

- zajistit a provést vSechna opatfeni organizalniho a stavebné technologického charakteru
k réddnému provedeni predmétu dila;

- zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni staveniSté ke dni preddni a prevzeti dila
objednatelem;

- zajistit &istotu v misté realizace predmétu pinéni a v jeho okoli;

- zajistit bezpednou manipulaci s odpady;

- zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadl v souladu s pfisludnymi pravnimi predpisy;

- zajistit zhotoveni pribéiné fotodokumentace provddéni dila - zhotovitel zajisti a pFedd
objednateli priibéznou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitdInim vyhotoveni.

VI. VARIANTY NABIDKY A PLNENI CASTI ZAKAZKY

Zadavatel nepfipousti varianty nabidky. Zadavatel nepfipousti pouze &asteéné pinéni zakdzky.

VII. DOBA A MISTO REALIZACE
realiz ila:

Prace v rozsahu uvedeném v bodé V této zaddvaci dokumentace prob&hnou mezi 1. 8. 2013 a
31. 10. 2013

Za den zahdjeni pinéni zakdzky je povazovdn den, kdy dojde k protokoldrnimu preddni
stavenisté.

Pokud v disledku okolnostidojde k situaci, Ze predpoklddany termin zahdjeni (prodlouzeni
zadavaciho Fizeni, klimatické podminky, ukonleni topné sezdny) plnéni verejné zakazky
nebude mozné dodrzet, posunuje se termin pinéni o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou
nelze plnéni verejné zakdzky zahajit.

Zadavatel predpokldda realizaci dila ve dvou etapach, kdy bude prvni etapa ukoncena instalaci
nové kotle a zprovozné&nim otopné soustavy, tato etapa by méla byt realizovana do 31. 8.
2013, nejpozdé&ji vSak do 15. 9. 2013. Druha etapa se tyka dokonéeni ostatnich praci.

Z&jmem zadavatele je maximainé koordinovany a plynuly prib&éh vystavby. Za timto Géelem
predloZi zdjemce harmonogram postupu praci. Harmonogram bude podepsdn osobou
opravnénou za zdjemce jednat a bude soudasti ndvrhu smlouvy o dilo.

Misto pinéni:
Obecni Gfad ZajeCov

C. p. 265
267 63 Zajelov
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VIII. KVALIFIKACE

Spinéni danych kvalifikaénich pfedpokladl stvrzuje uchazeé podpisem pfisludného &estného
prohlaseni.

IX.1 Zakladni kvalifikacni predpoklady

Spinéni zakladnich kvalifikaCnich predpokladl prokaze uchaze¢ podpisem &estného prohlddeni,
které je prilohou €. 5. Cestné prohldseni musi byt podepsdno osobou oprdvnénou jednat
jménem uchazece.

IX.2 Profesni kvalifikacni predpoklady

Spinéni profesnich kvalifikaénich pfedpokladl prokdZe uchazet podpisem &estného prohla3eni,
které je piilohou & 6. Cestné prohldgeni musi byt podepsdno osobou opravnénou jednat
jménem uchazece.

IX.3 Ekonomicka a finan&ni zplsobilost

Svou ekonomickou a financni zpUsobilost prokdze uchaze¢ podpisem &estného prohldseni,
které je prFilohou &. 7. Cestné prohldadeni musi byt podepsdno osobou oprdvnénou jednat
jménem uchazece.

IX.4 Technické kvalifika¢ni predpoklady

Spinéni technickych kvalifikagnich predpokladd prokdZze uchaze¢ podpisem &estného
prohldseni, které je pFilohou €. 8. Cestné prohldSeni musi byt podepséno osobou oprdavnénou
jednat jménem uchazece.

IX. ZPUSOB HODNOCENI NABIDEK

Zakladnim hodnoticim kritériem je nejniZsi nabidkova cena bez DPH.

Uchazec neni opravnén podminit jim navrhované podminky, které jsou predmétem hodnoceni,
dalsi podminkou. Podminéni nebo uvedeni nékolika rozdilnych hodnot podminek, které jsou
predmétem hodnoceni, je diivodem pro vyfFazeni nabidky a vylouéeni uchazede ze zaddvaciho
fizeni. Obdobné bude zadavatel postupovat v pfipadé, Ze dojde k uvedeni hodnoty podminky
v jiné veli¢iné ¢i formé nez zadavatel pozaduje.

X. KONTAKTNI UDAJE PRO PODANI NABIDKY

Nabidku doruéte nejpozdéji do:  17. 6. 2013 Hodina: 10:00

Adresa pro podani nabidky: Obecni urad Zajecov
C. p. 265
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267 63 Zajecov
Pro podéni nabidky plati ust. § 69 zdkona ¢. 137/2006 Sb.

Nabidku mize zdjemce dorutit po celou dobu Ihity pro podéni nabidky vZdy v pracovnich
dnech na podatelnu. V posledni den thiity budou nabidky pfijimdny do 10:00 hodin. Nabidka
bude v souladu s ust. § 69 ZVZ. poddna v fadné uzavfené obdice, na které bude uvedena
adres zdjemce a kterd bude oznacena ndzvem verejné zakdzky

~Snizeni energetické narofnosti
objektu obecniho UFadu v obci Zaje€ov™
NABIDKA - NEOTVIRAT

Nabidka i jeji pFilohy budou zpracovdny v eském jazyce.

XI. POSKYTOVANI ZADAVACI DOKUMENTACE DODAVATELUM

Pisemnou Zadost o vydani zaddvaci a projektové dokumentace v elektronické podobé je nutno
dorutit zadavateli nejpozdéji pred uplynutim Ihity pro podani nabidek. Pisemnou Z&dost je
mozné podat postou, na e-mail zakazky@energy-benefit.cz nebo osobné a dokumentaci si
vyzvednout na adrese:

ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s.
Kifenova 438/3
162 00 Praha 6 - Petfiny

a to v pracovnich dnech v dobé mezi 9:00 - 17:00 hod., za poplatek 300,- K& v& DPH,
pripadné Ize dokumentaci zaslat postou po prokdzadni uhrazeni vySe uvedeného poplatku.
Platbu Ize provést hotové, prip. bezhotovostni platbou na &. G¢tu: 35-9972770297/0100, jako
VS uchaze¢ uvede své IC. Zadavaci a projektova dokumentace v elektronické podobé na CD
bude zdjemctim o vefejnou zakdzku zasldna nejpozd&ji do 2 pracovnich dnl poté, co zdjemce
zadavatele o zaddvaci dokumentaci pisemné pozada a predloZi doklad o Uhradé. Pripadné bliz3i
informace jsou k dispozici na tel. &.: 270 003 302 nebo 270 003 311.

Pokud jsou v zadavaci dokumentaci uvedeny odkazy na obchodni firmy a ndzvy nebo specificka
oznadeni zboZi a sluZeb, jedna se pouze o priklady mozného provedeni a zadavatel umozZiuje

pro pinéni vefejné zakazky pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni v
souladu s § 44 odst. 9 zdkona &. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach.

XII. PROHLIDKA MISTA PLNENI

Prohlidka mista plnéni se kona dne:
7.6.2013 ve 14:00v budové obecniho GFadu, &. p. 265, 267 63 Zajecov.

Jiny termin bez zdstupce generdiniho projektanta je moZné sjednat se zdstupci spolecnosti
ENERGY BENEFIT CENTREo0.p.s. a po konzultaci se zadavatelem na tel. ¢. 270 003 308.

XIII. OTEVIRANI OBALEK S NABIDKAMI

Otevirani obalek s nabidkami dne: 17.6. 2013 Hodina: 10:00

Adresa otvirani obalek:
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Otevirani obalek je pristupno verejnosti, a to az do naplnéni kapacity mistnosti. Pfednostné se
mohou zUlastnit zastupci spolefnosti Energy Benefit Centre o.p.s. zastupca SFZP CR a déle
statutdarni zdstupce uchazele nebo zmocnénec uchazele - prokdze se pisemnym povérenim
statutdrniho orgdnu, jehoz nabidky byly zadavateli doruéeny ve lh(té pro podani nabidek.

5 : i . vzduch a pfirodu
Evropsky fond pro regionalni rozvoj

Zadavaci Ihiita, po kterou jsou uchazeéi vadzani svou nabidkou, je do 31. 8. 2013.

Nabidka i jeji pfilohy budou zpracovany v ¢eském jazyce.

XIV. UVEREIJNENI ROZHODNUTI ZADAVATELE NA PROFILU
ZADAVATELE

Zadavatel si timto v souladu s ust. § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 zdkona vyhrazuje, ze rozhodnuti
o vylouéeni uchazete ozndmi uverejnénim na profilu zadavatele, pfitemz v takovém pripadé se
rozhodnuti o vylou€eni uchazefe povazuje za dorulené okamzikem uvefejnéni na profilu
Zzadavatele.

Zadavatel si timto v souladu s ust. 81 odst. 4 zdkona vyhrazu;e, Zze oznameni o vyberu
nejvhodné&jsi nabidky uverejni na proﬁlu zadavatele, pficemz v takovém pnpade se oznameni o
vybéru nejvhodnéjsi nabidky povaZuje za doruéené vSem dotéenym uchazeélm okamzikem

uverejnéni na profilu zadavatele.

XV. ZRUSENI ZADAVACIHO RIZENI,

Zadavatel zrusi bez zbyte¢ného odkladu zadavaci Fizen, pokud dojde k naplnéni nékterého
bodu dle ve smyslu § 84 zdkona ¢. 137/2006 Sb.

V Zajecové dne30.5.2013

/
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Marcela
Kofanovastarostkaobce




