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A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: 

Zaječov – V O D O V O D
Řešení havárie výstavbou nového vodovodního řadu
b) Místo stavby:
Okres Beroun

c) Katastrální území:


Těně, Zaječov

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Obec Zaječov

Zaječov č.p. 265

267 63  Zaječov

tel.: 311 572 179, 725 113 405

e-mail: obec.zajecov@telecom.cz

starostka obce: Marcela Kořánová

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Ing. I. Fiala – PROJEKTY

Lečkova 1521

149 00  Praha 415

tel.: 272 919 539, 272 913 020

mobil: 724 343 586, 602 580 713

IČO: 10171568

E-mail: projekty@iol.cz

autorizovaný projektant Ing. Ivan Fiala 

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

č. dle ČKAIT 0007124

A.2 Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena:

· Projekt Zaječov – V O D O V O D - Řešení havárie výstavbou nového vodovodního řadu pro ÚR od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 – čj.: S-MUHO/ 510/2013 ze dne 8.1.2013 Městský úřad Hořovice – odbor výstavby a životního prostředí

· Projekt Zaječov – V O D O V O D - Řešení havárie výstavbou nového vodovodního řadu pro ÚR od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 – čj.: 59-63/2/2006/DP – 1505 ze dne 23.1.2013 Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy

· Projekt Zaječov – V O D O V O D - Řešení havárie výstavbou nového vodovodního řadu pro SP od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 – čj.: S-MUHO/ 17373/2013/DH ze dne 16.10.2013 Městský úřad Hořovice – odbor výstavby a životního prostředí

· Projekt Zaječov – V O D O V O D - Řešení havárie výstavbou nového vodovodního řadu pro SP od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 – čj.: 59-79/2/2006/DP-1505 ze dne 7.10.2013 Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejíž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby:

· Projekt pro ÚR od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 z 06/2012

· Projekt pro SP od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4     z 02/2013

· Mapy KN  z katastru nemovitostí

· Barevná vrstevnicová mapa ZM 1:10000

· Rekognoskace terénu 

· Jednání se zástupcem investora

· Geodetické zaměření obce Zaječov, vyhotovil: Václav Heppner, Nerudova 110, 268 01 Hořovice,  ze dne 1.4.2011

· Částečná dokumentace vodojemů

· Vyjádření dotčených orgánů
c) Další podklady:

· viz. další podklady od správců
A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území:

Projekt rekonstrukce zásobního vodovodního přivaděče počítá s kompletní výměnou potrubního vedení mezi stávajícím komplexem vodojemů 100+30 m3 a armaturní šachtou umístěnou na hranici intravilánu obce Zaječov - Nová Ves. Stávající potrubí LT125 bude nahrazeno potrubím PEHD 160x9,5, SDR 17, PN10 v celkové délce 
 992m včetně veškerých objektů vyskytujících se na řadu. Z hlediska potřeb pitné vody v hodinových špičkách a zajištění požadované životnosti přivaděče je navrženo zvětšení světlosti potrubí z DN 125 na DN 150. 

Navržená technická opatření zajistí dodávku pitné vody v objemech a tlacích splňujících stávající normovou platformu a dojde k výraznému zlepšení tlakových a výtokových parametrů u jednotlivých odběratelů pitné vody.

Výměnou stávajícího potrubí, jehož světlost je o řád nižší a drsnost řádově 40x vyšší než potrubí nové (viz přehledný podélný profil) se předpokládá zvýšení provozního tlaku v hodinových špičkách ze současných cca 0,01 MPa v armaturní šachtě na konci přivaděče na 0,15 MPa. Tato situace je modelována pro hydrodynamický přetlak v síti při hodinovém odběru 7,3 l/s. Výpočet odběru byl proveden dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. za pomoci ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Tento výpočet byl konfrontován se skutečnou denní potřebou obce a výsledek odpovídá v skutečným denním hodnotám (viz výpočet níže).

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území):

Neuplatní se
c) Údaje o odtokových poměrech:

Neuplatní se
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:

Trasa vodovodu byla vybrána na základě jednání se zástupci investora a majiteli dotčených pozemků a trasa je shodná s trasou vodovodu v projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlasem , popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívaní stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:

· Je v souladu s ÚR Projekt Zaječov – V O D O V O D - Řešení havárie výstavbou nového vodovodního řadu pro ÚR od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 – čj.: S-MUHO/ 510/2013 ze dne 8.1.2013 Městský úřad Hořovice – odbor výstavby a životního prostředí

· Projekt Zaječov – V O D O V O D - Řešení havárie výstavbou nového vodovodního řadu pro ÚR od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 – čj.: 59-63/2/2006/DP – 1505 ze dne 23.1.2013 Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy
· Je v souladu se stavebním povolením Projekt Zaječov – V O D O V O D - Řešení havárie výstavbou nového vodovodního řadu pro SP od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 – čj.: S-MUHO/ 17373/2013/DH ze dne 16.10.2013 Městský úřad Hořovice – odbor výstavby a životního prostředí

· Projekt Zaječov – V O D O V O D - Řešení havárie výstavbou nového vodovodního řadu pro SP od firmy Ing. I. Fiala – Projekty, Lečkova 1521, 149 00  Praha 4 – čj.: 59-79/2/2006/DP-1505 ze dne 7.10.2013 Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy
e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Neuplatní se
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánu:

Veškeré požadavky dotčených orgánů jsou splněny   

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:

Úlevová řešení a výjimky nebudou
h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Neuplatní se

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby:

· Katastrální územní Těně I: na pozemcích st. č. parc. 18/2, 19, parc. č. 10/1, 29/1, 30/1

·  Katastrální územní Zaječov: na pozemcích p.č. 122/1, 135/1 134, 114/1, 114/7, 133/1, 131
A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o novou stavbu
b) Účel užívaní stavby

Účelem stavby je zajištění dodávek kvalitní pitné vody do obce Zaječov. Stávající transport pitné vody do obce je z hlediska požadovaných průtoků a tlakových poměrů zcela nevyhovující a přivaděč, jež svým charakterem je daleko za svou životností, vyžaduje celkovou výměnu.

Dojde v výstavbě nového řadu PEHD 160x9,5, SDR 17, PN10 v délce 992m.
c) Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o trvalou stavbu
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka a pod.)

Neuplatní se
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb:

Neuplatní se
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

Bylo splněno
g) Seznam výjimek a úlevových řešení:

Neuplatní se
h) Návrhové kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha):

	název
	materiál
	délka (m)

	
	
	k.ú. Těně
	k.ú. Zaječov
	celkem

	zásobní řad l-a
	PEHD 160x9,5
	849,0
	143,0
	992,0


i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí):

Na zásobní vodovodní řad je napojena celá rozvodná distribuční síť v obci Zaječov.  Celkový počet obyvatel obce čítá 1400. Výpočet potřeby byl proveden dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. za pomoci ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Denní potřeba vody  je uvažována i v hodnotách 150 l/os.den. 

Průměrná denní potřeba Q24:


1400 obyvatel x 150 l/os.den = 210 000 l/den = 210 m3/d


Skutečné údaje - denní potřeba pitné vody dle údajů poskytnutých obecním úřadem je 200 m3/d

Vypočtená hodnota odpovídá hodnotám skutečným 210 m3/d ≈ 200 m3/d

Maximální denní produkce Qd:


1400 obyvatel x 150 l/os.den x 1,4 = 294 000 l/den =294 m3/d

Maximální hodinová produkce Qh:


Koeficient hodinové nerovnoměrnosti odpovídá u malých obcí ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky hodnotě 2,15 pro 1400 obyvatel 

Qh=Qd . 2,15 = 294 x 2,15/24 = 26,3 m3/h = 7,32 l/s

j) Základní předpoklady stavby (časové údaje o realizaci stavby, členění etapy):

Stavba není dělená na objekty. 

Termín stavby, rok 2014-2015.
k) Orientační náklady stavby:

Orientační náklady stavby činí 2,9 mil. Kč
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není dělená na objekty.
V Praze listopad 2013



Vypracoval:  Ing. Roman Keller
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