[5 DISTRIBUC OZORNENI
R A - " ' k odstranéni a oklesténi stromovi a jinych porostu
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 pism. g) zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, si dovolujeme upozomit viastniky a uZivatele pozemk(, pfes néz vede nadzemni
elektrické vedeni distribuéni soustavy provozované spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., nebo na néz zasahuje ochranné pasmo, na povinnost odstranéni a oklesténi stromovi
~ ajinych porostl ohrozujicich bezpec¢né a spolehlivé provozovani zafizeni distribuéni soustavy v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. (dale jen ,zasah®).

- ZASAH PROVEDTE V OBDOBIi VEGETAGNIHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU

P¥i praci dodrzujte bezpedné vzdalenosti od vodi¢t pod napétim uvedené v CSN EN 50110-1. K vodi&tim se nesmi pribliZit pod bezpednou vzdalenost ani nastroje
ani ofezané vétve drevin pfi padu. Zasah nesmite provadét v piipads, Ze se vétve stromd a jinych porostl pfed zasahem dotykaji vedeni nebo hrozi pfi padu ofezané
vétve stromU a jinych porostl dotek s vedenim.

V pfipadé, Ze by zasahem mohla byt ohrozena bezpeénost osob a bezpeénost a funkénost zafizeni distribuéni soustavy, nas kontaktujte na lince 840 850 860.

Zasah proved'te tak, aby byla zachovana nize uvedena nejmensi vzdalenost vétvi stromi a jinych porostd od nadzemniho vedeni takto:

B u vedeni nizkého napéti nn do 1 kV (400/230 V):
% 2m od holych vodi¢t a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedeni u strom0 a jinych porostd, u kterych se predpoklada vystup osob
= 1,5 m od holych vodi¢l a od izolovaného nebo kabelového vedeni u stromU a jinych porostd, u kterych se nepfedpoklada vystup osob
Doporuc¢ena bezpecna vzdalenost pro priblizeni k vodictim nn pfi provadéni zasahu je 0,3 m.

B u vedeni vysokého napéti vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pasma:
= vedeni bez izolace 7 m*
# izolované vedeni2 m
Doporuc¢ena bezpecna vzdalenost pro priblizeni k vodiclim vn pfi provadéni zasahu je 1,5 m.

B u vedeni velmi vysokého napéti vwn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pasma:
= vedeni bez izolace 12 m*
Doporucena bezpecna vzdalenost pro pfiblizeni k vodi¢lim vvn pfi provadéni zasahu je 2 m.

* Vzdalenosti odpovidaji ochrannym pasmdm vedeni posuzovanym dle roku vybudovani, resp. v té dobé platnému znéni energetického zakona. Vyse uvedené hodnoty odpovidaji zékonu ¢. 458/2000 Sb., ve znéni G&inném k 1. 1. 2016.

'Pfipominame, Ze v ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano nechavat riist porosty nad vysku 3 m. Pokud ve shora uvedené Ihité neprovedete zasah
a bude ohroZena bezpe&nost a spolehlivost provozovani zafizeni distribu¢ni soustavy, vstoupi spole¢nost CEZ Distribudni sluzby, s.r.o., na dotéené pozemky a provede zasah
s tim, Ze vznikly klest a zbytky po tézbé budou zlikvidovany a vytézena dievni hmota bude uloZena v celych délkéach do jednotlivych hromad na okraji ochranného pasma
nebo ve vzdalenosti 10 m od osy vedeni na dotéeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotli apod. Pfi neplnéni povinnosti viastnika maze byt Energetickym reguladnim
uradem uplatnéna sankce. Pfi vzniku Skody v souvislosti s neplnénim povinnosti déle mohou byt uplatnény naklady souvisejici s likvidaci vzniklé Skody.

Upozornujeme viastniky a uzivatele pozemk, Ze v zakonem vymezenych pipadech je nutné pred planovanym kéacenim dfevin spinit oznamovaci povinnost popt. si vyzadat
povoleni dle zakona ¢.114/1992 Sb., v platném znéni.

‘Dékujeme za spolupraci.
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